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Die Aufgabe besteht jetzt darin, die Energiebereitstellung so an den Energiebedarf der
Szenariovorlage anzupassen, dass am Ende bei allen Energietrdagern eine Deckung von 100%
erreicht ist.

Als erstes legen wir dazu wieder eine Variante an, indem wir die Datei diesmal unter dem
veranderten Namen 'X181130Bal.xlIsx' abspeichern und wie gehabt den Workshop-
Teilnehmerkreis als Urheber eintragen.

3.7
3.8

Holz aus der Forstwirtschaft: Heute wird 47% vom Zuwachs in den Forsten energetisch
genutzt, teilweise direkt, teilweise zunachst stofflich und dann nach Ende der Nutzung
energetisch. Dieser Ansatz liegt ganz leicht iber dem Anteil von 45%, bis zu dem eine auf
lange Sicht nachhaltige Waldentwicklung mit gleichbleibendem Zuwachs moglich ist. Bei
hoheren Anteilen wird der Wald zunehmend (ibernutzt, so dass der Holzzuwachs und damit
die Leistungsfahigkeit des Waldes mit der Zeit sinkt. Detailliertere Informationen dazu siehe
'Leitplanken': Uber den Link [2.12] gelangen Sie nach [3.208], in Folgezeile [3.209] wird (iber
den Link [L.01] die Leiplankendatei ' L.xIsx' getffnet, in diesem Fall das Arbeitsblatt '01.Holz".
Welchen Ansatz halten Sie fiir sinnvoll und vertretbar?

2.12

Wir haben gesehen, dass Brennstoffe sehr begrentzt sind, dagegen ist der Anteil von Wind-
und Solarstrom sehr viel hoher. Empfehlung: Auf die heute (ibliche Verstromung von Holz
ganz verzichten, um es zur Substitution wenigstens eines Teils der fossilen Brennstoffe fiir
Warmeerzeugung verfligbar zu haben. Legen Sie fest, ob und wieviel des energetisch
genutzten Holzes direkt als Brennstoff und nicht zur Verstromung verwendet werden soll!

2.10

Getreidestroh wird heute in Niedersachsen bzw. Deutschland bis auf ein einziges
Strokraftwerk nicht energetisch genutzt. Beispielsweise in Spanien und Danemark wird Stroh
in erheblichem Umfang energetisch genutzt. Zur Wirkung der energetischen Strohnutzung
siehe Leitplanken [3.220]>[L.02]. Welcher Ansatz erscheint lhnen angemessen?

2.16.a

Die geringe Strohnutzung in Deutschland heute besteht ausschlieRlich in Verstromung.
Empfehlung wie beim Holz: Auf Verstromung ganz verzichten zugunsten von Brennstoff fur
die Warmeerzeugung. Legen Sie fest, ob und wieviel des energetisch genutzten Strohanfalls
direkt als Brennstoff verwendet werden soll!

2.16.b

Inwieweit Energiepflanzen-Anbau kiinftig vertretbar erscheint, dazu gehen die
Expertenmeinungen weit auseinander: Ist die heutige Energiepflanzen-Anbauflache (Status
2012) klinftig fur Biogas vertretbar? Oder kénnte sie sogar noch ausgeweitet werden?
Informationen dazu siehe Leitplanken [3.243]>[L.03]. Welcher Ansatz erscheint Ihnen
angemessen?

2.22.a
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Heute wird ein Teil der Bioabfdlle bzw. Reststoffe in Biogasanlagen energetisch genutzt.
Einerseits ist zu erwarten, dass der Erfassungsgrad noch erhéht werden kann. Andererseits
erscheint beispielsweise der groRe Anteil ungenutzt weggeworfener Nahrungsmittel oder das
Ausmal’ der Massentierhaltung als kaum zukunftsfahig. Damit ist mit einer Verringerung des
energetisch zu nutzenden Potenzials an Bioabfallen zu rechnen. Im Basisszenario wird von
einer moglichen Verdoppelung von Biogas aus Bioabfallen ausgegangen. Welcher Ansatz
erscheint lhnen angemessen?

2.26
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Heute wird nahezu das gesamte Biogas verstromt. Selbst wenn die Verstromung kiinftig Gber
entsprechende Speicherung nur noch in Wind-/Solarstrom-Mangephasen erfolgten wiirde,
reicht die Menge nicht annahernd aus; es ist also ohnehin in groBem Umfang
Stromspeicherung in Form von Wasserstoff erforderlich. Ware es von der Effizienz des
Gesamtsystems daher nicht besser, das Biogas direkt als Brennstoff und Kraftstoff zu
verwenden, als diese Stoffe mit groRen Verlusten aus Wind-/Solarstrom zu synthetisieren?
Ihre Entscheidung: Wieviel Prozent des Biogases soll kiinftig noch verstromt werden?

2.20
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Wegen seiner Energiedichte ist Biomethan besonders als Kraftstoff fir mobilen Einsatz
geeignet, wahrend diese Eigenschaft fiir die Anwendung als Brennstoff zur Warmeerzeugung
wenig relevant ist. Durch Einsatz von Biomethan als Kraftstoff konnte ein Teil der
verlustreichen Kraftstoffsynthese aus Wind-/Solarstrom vermieden werden. Wieviel Prozent
des Biomethans soll als Kraftstoff eingesetzt werden?

2.22
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Uber Gaskraftstoff allein ist die Deckung des Kraftstoffbedarfs noch nicht erreicht [2.7]. Es
verbleibt die Moglichkeit, den Mangel Giber synthetische Kraftstoffe auszugleichen, die aus
Wind-/Solarstrom erzeugt werden. Ok? > Jokerzeichen # eingeben

2.66
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Finaler Abgleich Brennstoffe: Der Anteil Brennstoffe an Prozesswarme wird durch Eingabe #
(Joker) so gewahlt, dass der Verbrauch durch die bereitgestellten Brennstoffe gerade
gedeckt wird.

141
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Das war die Biomasse.
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Jetzt zur Wasserkraft. Sie leistet heute nur einen sehr geringen Beitrag zur Stromversorgung.
In welchem Umfang die Potenziale eine Ausweitung zulassen, wird mit den Leitplanken
gezeigt [3.280]>[L.05]. Welcher Ansatz erscheint Ihnen angemessen?

2.30

17

Solarwdrme: Bei Niedertemperaturwarme besteht noch eine starke Unterdeckung [2.7]. Die
Moglichkeiten der Solarthermie wird mit den Leitplanken gezeigt [3.293]>[L.06]. Welcher
Deckungsanteil am NT-Warmebedarf sollte durch Solarwdarme gedeckt werden?

ACHTUNG: HANDLUNGSBEDARF bei Ansatz > 28%!! Wenn der Solarwarmeanteil die
ganzjahrig konstante Abnahme von Warmwasser lbersteigt, ist eine saisonale Speicherung
der sommerlichen Uberschiisse fiir die kalte Jahreszeit erforderlich. Die
Warmwasserspeicherung tiber Wochen und Monate ist verlustreich. Um diesen Umstand
angemessen zu bericksichtigen, sollte der Energieertrag der Solarthermie [X.3.289] reduziert
werden, beispielsweise auf die Halfte.

2.34
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Ein hoher Anteil Solarstrom und ein kleiner Anteil Solarthermie, das ist die Solarenergie vom
Dach. Sie ist im Statusjahr erst zu einem sehr geringen Teil ausgeschopft, die Moglichkeiten
werden in den Leitplanken gezeigt [3.302]>[L.07]. Welchen Teil des maximalen solar
geeigneten Dachflachenpotenzials wollen Sie dafiir in Anspruch nehmen?

2.38
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Wind offshore: Befand sich im Statusjahr 2012 noch in den Anfangen, ist aber seitdem in
rasantem Ausbau. Das Potenzial wird in den Leitplanken betrachtet [3.310]>[L.08]. Welcher
Ansatz erscheint hinreichend belastbar?

2.42
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Bevor wir jetzt zu den beiden grofRten Stromquellen kommen, noch ein Nachtrag zum
Verbrauch: Heute stammen die Grundstoffe, das sind Kohlenwasserstoffe fiir die stoffliche
Verwendung in der Petrochemie, aus Erdas, Erdél und Kohle. Auch hier muss aus
Klimaschutzgriinden eine Umstellung auf nicht-fossile Stoffe erfolgen, da die Endprodukte
nach Ablauf der Nutzung ebenfalls in der Biosphare und Atmosphare landen. Im Basisszenario
wurde folgender Kompromiss zwischen verfliigbarem Grundstoffvolumen und Stromaufwand
fir die Synthese gewahlt: Reduzierung auf 56% des heutigen Grundstoffvolumens, z. B. durch
langlebigere Produkte, weniger Kunststoffverpackungen, mehr Recycling, mehr Naturstoffe.
Wieviel Prozent vom Grundstoffvolumen im Statusjahr 2012 veranschlagen Sie fiir die
Grundstoffsynthese pro Kopf im Zieljahr 20507

2.74
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Wind onshore: Gehort zu den umstrittensten Enereuerbaren Energien heute. Das Potenzial
wird in den Leitplanken betrachtet [3.321]>[L.09]. Im Statusjahr 2012/13 waren 0,6% der
Landesflache mit Windparks belegt. Allerdings konnen die Wineparkflachen nahezu
uneingeschrankt weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Bis zu welchem Anteil an der
gesamten Bodenflache Niedersachsens halten Sie die Ausweitung der Windparkflachen fir
vertetbar?

2.46
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Solarstrom Freiflache: Wird heute erst in bescheidenem Umfang genutzt. Aber es ist die
letzte verbleibende Stromquelle zum Ausgleich der Deckungsliicke. Durch eine Zielwertsuche
kann jetzt ein Bilanzausgleich von Strombedarf und Strombereitstellung hergestellt werden;
die Solarstrom-Freiflache wird dabei solange variiert, bis eine exakt 100-prozentige Deckung
erreicht ist. Der Abgleich wird nach Betatigung der Tasten-Kombination 'strg' und 'b'
automatisch durch ein Makro ausgefiihrt. Voraussetzung ist, dass die Datei Xb.xIsm geoffnet
wurde (siehe Installations-/Bedienungsanleitung Kap. 1.3), aber das Arbeitsblatt X.3.Daten
aktuell im Excel-Fenster angezeigt wird, in Zeile 343 kann der Abgleich beobachtet werden.
Damit geht die energetisch genutzt Landwirtschaftsflache insgesamt erheblich tGber den
Status hinaus, Nutzungskonkurrenzen verscharfen sich. Sie kbnnen aber zum Schluss noch
durch Verschiebung z. B. zum Wind etwas optimieren.

2.50
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Erlauterung Stromspeicher, Stromnetz, Krafstoffsynthese.

24

Warmepumpe: Wir sehen jetzt aber noch eine grolRe Unterdeckung bei der
Niedertemperaturwarme. Die bisher einzigen Beitrage kommen aus Solarwarme und
Abwiarme bei der Riickverstromung gespeicherten Wind-/Solarwasserstoffs.

Die Warmepumpe ist die noch verbleibende Quelle in unserer Betrachtung, mit der ein
Deckungsausgleich erreicht werden kann. Durch Eingabe von # liefern die Warmepumpen
genau die noch fehlende Menge an Niedertemperaturwarme.

2.70
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Durch die hinzugekommene Antriebsstrom-Aufnahme der Warmepumpen ist beim Strom
wieder eine Unterdeckung entstanden, die durch eine weitere Erh6hung der Stromerzeugung
auszugeleichen ist. In erster Linie kommen Wind und Solarstrom in Frage.

- Im Fall von Solarstrom kann sofort der Finale Abgleich im folgenden Absatz durchgefiihrt
werden.

- Im Fall von Windstrom kann hier zunachst die onshore-Windparkflache soweit ausgeweitet
werden, bis anndhernd eine 100%-Deckung beim Stromendverbrauch erreicht ist (der
Feinabgleich erfolgt dann ebenfalls im folgenden Absatz mit Solarstrom-Freiflache).

2.46
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26 Finaler Abgleich Solarstrom-Freiflache (strg-b): Der finale Bilanzausgleich von Strombedarf
und Strombereitstellung wird wieder durch eine Zielwertsuche erreicht (siehe [22]).

27 Abspeichern!

2.50




